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	Otomasyon  [image: http://www.telemecanique.com.tr/te_tr/_data_sheets/common_pictures/blue_arrow.gif] PLC'ler, PC tabanlı kontrol, G/Ç

	




			Twido PLC - TWD
Makine kontrolünü basitleştirmek için daha fazla
esneklik  
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		Simply Smart  avantajları

	Twido kompakt ve modüler versiyonları aynı opsiyonel donanımları, G/Ç uzatmalarını ve programlama yazılımlarını paylaştığından, daha fazla sadelik ve esneklik sunar.

	Uygulamalar

	[image: http://www.telemecanique.com.tr/te_tr/_data_sheets/common_pictures/blue_pix.gif] Basit tekli tesisatlar: aydınlatma yönetimi, ısınma ve klima, erişim kontrolü ve kontrol/izleme, vb.
[image: http://www.telemecanique.com.tr/te_tr/_data_sheets/common_pictures/blue_pix.gif] Yinelemeli kompakt makineler: konveyörler, asansörler, yiyecek-içecek otomatları, vb






	 
	10 - 100 G/Ç arası (maksimum 252 G/Ç) standart uygulamalar için programlanabilir kontrol cihazı

	
	
		Ürün açıklaması 

	[image: http://www.telemecanique.com.tr/te_tr/_data_sheets/common_pictures/blue_pix.gif] 2 tip kaide: 10, 16 veya 24 G/Ç'li kompakt ve 20 veya 40 G/Ç'li modüler
[image: http://www.telemecanique.com.tr/te_tr/_data_sheets/common_pictures/blue_pix.gif]G/Ç uzatma modülleri: 14 ayrık modül ve 4 analog modül
[image: http://www.telemecanique.com.tr/te_tr/_data_sheets/common_pictures/blue_pix.gif]Çeşitli bağlantı modları: vidalı terminal blokları, hazır kablolu çözüm (HE10 konnektör, Fast Twido), yaylı terminal, uzaktan I/O çözümleri, AS-arayüz ana çözümü
[image: http://www.telemecanique.com.tr/te_tr/_data_sheets/common_pictures/blue_pix.gif] Opsiyone donanımlarla sağlanan uyarlanabilirlik: daha yüksek kapasite (bellek, gerçek zamanlı saat), daha fazla iletişim (seri hat), daha fazla ayarlama (ekran)
[image: http://www.telemecanique.com.tr/te_tr/_data_sheets/common_pictures/blue_pix.gif] Kompakt boyutlar: 95x90x70 mm boyutlarda 40 G/Ç
[image: http://www.telemecanique.com.tr/te_tr/_data_sheets/common_pictures/blue_pix.gif] Fonksiyonlar: hızlı sayıcılar, darbe çıkışları, 1 çok protokollü RS 485 portu: Master/slave Modbus, ASCII, hızlı olay işleme, çeşitli veri tipleri (sözcük, çift sözcük, kayan noktalı aritmetik), 14 adete kadar PID döngüsü, vb. 
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	Modüler                    Twido Soft V2.5
sürümü                     yazılım
	Kompakt 
tip
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